STLB-Bau mit DBD-BauPreise

Beispiel Frelanlagen
NATURSTEINPLATTE

| BauPreise | J




Ihre Aufgabe:
Sie mdchten eine VOB-gerechte Leistungsbeschreibung
fur einen Plattenbelag aus Naturstein erstellen.

-Vollstandig
-eindeutig
-technisch aktuell

Dazu mdchten Sie auch die voraussichtlichen Baukosten kennen.
Maoglicherweise interessieren Sie sich auch flr
Preisanteile und Zeitwerte fir diese Leistung.

So schnell und einfach geht es, wenn Sie
STLB-Bau mit DBD-BauPreise
nutzen konnen...

© ClipDealer
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Auswahl:

£ STLB-Bau Komplett

= Architektur

L2 Umbau / Sanierung / Renovierung
) Tiefbau

=) Rohbau

= Ausbau

L2 Tiefbau / Rohbau / Ausbau

3 Freianlagen

) Gleisbau

= Technik

53 Heizung [/ Sanitdar / Raumlufttechnik / Gebdudeautomation
3 Heizung / Sanitdr

5 Elektrotechnik / Gebdudeautomation
=2 Elektrotechnik

= Aufzugs- und Férdertechnik

3 Demo

STLB-Bau mit DBD-BauPreise zeigt Ihnen zum Einstieg alle verfligbaren Pakete.
Auch fur Freianlagen gibt es ein malRgeschneidertes Angebot.
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STLB-Bau Komplett

Architektur

Umbau / Sanierung / Renovierung
Tiefbau

Rohbau

Ausbau

Tiefbau / Rohbau / Ausbau
Freianlagen

Gleisbau

Technik

Heizung / Sanitdr / Raumlufttechnik / Gebdudeautomation
Heizung / Sanitar

Elek hnik / Gebdud: tion
Elektrotechnik

Aufzugs- und Fordertechnik

Demo

ctooovoooooooooooo

Besonders schnell fuhrt die Schlagwortsuche zum Ziel.
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+ ) STLB-Bau XML V2 + ) Schlagwortverzeichnis » =) Schlagwortsuche: N

Auswahl:
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N2XCH - Nahtflanke ) N2XCH

Nahtverbindung - Nebenwiderstand

Neigekopf - Niederdruckwasserstrahlen N2XH-]

Niederspannungsblende - Notlicht-Versorgungseinheit N2XH-0

Notrufeinrichtung - NYY&-] NZXS(F)2Y
NZXS(FL)2Y
N2KS2Y
N2XSEH
N2XSF2Y
N2XSFL2Y
N2X5H
N2XSY
NAZXH-]
NAZXH-O
NAZXS(F)2Y
NAZXS(FL)2Y
NAZXS2Y
NAZXSF2Y
NAZXSFL2Y
NAZXSY
Nachbehandlung
Nachbesserung
Nachlassen
Nachnageln
Nachprofilierung
Nachsden
Nachschrauben
Nachspannen
Nachspeisestation
Nachtarbeit
Nachtjasmin

Sie suchen eine NATURSTEINPLATTE, diese finden Sie unter A N.fi

2017-04
0008

Nachtkerze
Nachtschatten
Nachverdichten
Nachverdichtung
Nachwaschen
Nackenblech
Nackenbiigel-Mikrofon
Nadel-Dampfungsventil
Nadelfilz
Nadelgehilz
Nadelholzdiele
Nadelkraut
Nadelpalme
Nadelvlies

NAEKEBA

NAEKEBFA
Nagekafer

Nagel

Nagel versenken
Nagelband
Nagelbinder
Nagelbrettbinder
Nageldichtband
Nageldichtung
Nagelplatte
Nagelplattenbinder
Nagelpressverleimen
Nagelung

Naht

Nahtflanke
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» ) STLB-Bau XML V2 » |3 Schlagwortverzeichnis » () Schlagwortsuche: N

Auswahl:

N2XCH - Nahtflanke

Nahtverbindung - Nebenwiderstand

Neigekopf - Niederdruckwasserstrahlen
Niederspannungsblende - Notlicht-Versorgungseinheit
Notrufeinrichtung - NYY&-J

...und dort auf der zweiten von 5 Seiten unter A N Bei dieser Gelegenheit:

Info Beenden
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Nahtverbindung
Nahwarmeleitung
MNAKBA

NAKBY

NAKLEY

Namensleiste
Nandina

Narcissus
MNarkosegas

Narzisse
MNassabriebbestindigkeit
Nassabriebklasse
MNassalarmventilstation
Nassansaat
Nass-Ansaat
Nassbohren
Nassdruckluftstrahlen
MNassestrich
Nassraumabdichtung
Massraumisolierung
Massraumputz
Nassraumtiir
Nasssaatverfahren
Nasssaugen
MNassstrahlen
Nasswischen
Natal-Pflaume
Natoedraht
MNatriumdampflampe
Naturbaustoff

Naturbordstein
Naturfaserfilter
Naturfasergewebe
Naturpflaster
Natursand

Naturstein
Natursteinbord
Natursteinfliese
NatursteingroBpflaster
Natursteinkleinpflaster
Natursteinmaterial
Natursteinmauerwerk
Natursteinmosaikpflaster
Natursteinpflaster
Natursteinplatte
MNatursteinputz
Naturwerkstein
Naturwerksteinfliese
Naturwerksteinplatte
Naturwerkstoff-wandbekleidung
NAYCW-]

MNAYY-1

NAYY-O
Nebeneingangstur
Nebengestein
Nebenluftvorrichtung
Nebenprodukt
Nebentrager
Nebenuhr
Nebenwiderstand

Dies ist nur eine von vielen hundert Seiten mit bauspezifischen Schlagwortern.

2017-04
0008
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Suchergebnis: Katalog STLB-Bau

Bodenbeldge - Solnhofener Natursteinplatten

Bekleidungen - Solnhofener Natursteinplatten
Abdeckungen - Solnhofener Natursteinplatten

Stufenbeldge - Solnhofener Natursteinplatten

Sockel - Solnhofener Natursteinplatten

Abbruch Plattenbeldge AuBenbereich

Dachbegriinung - Sicherheitsstreifen

Einstreuungen, Formteile - Fliesenarbeiten / Plattenarbeiten
Liefern Bauteile - StraBen, Wege, Platze

Anschlisse an Einbauten und Aussparungen - Pflasterdecke / Plattenbelag
Bodenindikatoren - Pflasterdecke / Plattenbelag
Aufbereiten - Naturwerkstein / Betonwerkstein
Plattenbeldge - Beton / Naturstein

Plattenbe\ége{ STLB-Bau-Teilleistungsgruppe ]tein

Fugen reinigen, fullen - Plattenbelag

Plattenbeldge umsetzen

Bodenbeldge - Naturwerkstein AuBenbereich

Anschliisse an Kanten / Einfassungen - Pflasterdecke / Plattenbelag
Bodenbeldge - Naturwerkstein Innenbereich

Randplatten - Naturwerkstein / Betonwerkstein

B B

0 e e e e B e O e T O

Wahlen Sie nun den Link Plattenbelage i Beton/Naturstein, erhalten Sie sofort ...

Suchmodus: Erweiterte Suche (Gndern)
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+ 3 STLB-Bau XML V2 + Plattenbeldge - Beton / Naturstein

Auswahl: Ergebnis: STLB-Bau Beschreibung ist vollstdandig.

Filter: V] %] STLB-Bau 2017-04 080

2017-04
ooos

d 18 B

Plattenbelag Natursteinpl. Bahnenware B 25-40cm D 6cm Basaltlava Kante abgeschragt Bettung Sand 0/2 D 3-

5cm FuBgdngerzone Fuge einschlammen

zuriick 12 vor
Plattenbelag aus Platten aus Naturstein DIN EN 1341, ungebundene Bauweise, als Bahnenware,
Plattenmalabweichung P1, Diagonalabweichung D1, Dickenabweichung Klasse 0, Bruchlast Klasse 2, Breite 25 bis 40

Beschreibungsmerkmale / Textergdanzungen: cm, Dicke & cm, Gesteinsart Basaltlava, Kante abgeschragt, Horizontal-/Vertikalschenkel tiber 1 bis 2 mm, Tragschicht
wird gesondert vergitet, Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/2 aus natdrlichen ungebrochenen

TE Hersteller/Typ - Ausschreibender Gesteinskdrnungen (Sand), Dicke 3 bis 5 cm, in parallelen Reihen, in FuBgingerzonen, Bettungsstoff einschlammen.

TE Hersteller/Typ - Bieterangabe

TE Hersteller/Typ - Ausschreibender gleichwertig
gleichwertiger Hersteller/Typ - Bieterangabe DIN 276-1 - 521 Wege
Belastungsklas 2

Abrechnungseinheit: m2

DBD - Orientierungspreis EP: 78,25 EUR/m2

dung Plat
L/B/D [mm] Betonplatte Ausgewihlte Ausprigungen / Texterginzungen:

1 Platte
s Plattenbelag

technische Vorschrift

Bauweise Pflasterdecke

Bauteil, StraBen/Wege/Plitze
Ausfiihrung Barrierefreiheit
Arbeitsbereich StraBen-/Wegebau
Vergiitung Strafen-/Wegearbeiten
Bereitstellung Platte

Form Natursteinplatte

Gesteinsart

Dicke/Dickenbereich [cm] Natursteinplatte
Abweichung Plattenmal

zugfesti
-/Rutsch and
raufnahm

Vechseln

I e R e e R e e e O e R e

Druc "

H;Ft\:r Abweichung diagonal
- Abweichung Nenndicke

Haftzugfe

Klassifizierung Bruchlast Plattenbelag
Breitenbereich [cm] Bahnenware
Oberflache Natur-/Betonwerkstein
Farbton

Ausbildung Kante Beton-/Naturstein
Technologie Tiefbauarbeiten
Oberbau StraBen-/Tiefbau

Baustoff, Bettung/Fundament

Dicke [cm] Bettung/Fundament

[ O O - e R O R e i B e - R O I

... einen ersten Vorschlag flur eine zugehorige Leistungsbeschreibung.

(Region: Deutschland)
Zeit: 0,69 h/m2 Léhne: 31,13 EUR/m2 Stoffe: 46,71 EUR/m2 Gerdte: 0,41 EUR/m2

Natursteinplatte

DIMN EN 1341

ungebunden

Plattenbelag

ohne Angabe

FuBgangerzone

Tragschicht wird gesondert vergiitet
ohne Angabe

als Bahnenware

Basaltlava

[}

P1

D1

Klasse 0

2

uber 25 bis 40

ohne Angabe

ohne Angabe

abgeschrigt, Horizontal-/Vertikalschenkel tiber 1 bis 2 mm
ohne Angabe

Bettung

Baustoffgemisch fir Bettung 0/2 (Sand)
3bis 5

KT
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Auswahl:

Filter: ﬂ E

zuriick

Beschreibungsmerkmale / Textergdanzungen:

I v i e e e e e e B e e e

Hersteller/Typ - Ausschreibender
Hersteller/Typ - Bieterangabe

Hersteller/Typ - Ausschreibender gleichwertig
gleichwertiger Hersteller/Typ - Bieterangabe
Belastungsklasse R5t0O 12
MNutzungskategorie
Verkehrsbelastungsklasse

<. Férderweg [km]

endung Platte

MaBe L/B/D [mm] Betonplatte

Dicke [cm] Platte

MaBe [cm] Natursteinplatte
Witterungswiderstand

Biegezugfestigkeit

Abriebwiderstand

Biegezugfestigkeit [MPa] Naturstein
Gleit-/Rutschwiderstand

Wasseraufnahme
Anderung Biegezugfestigkeit [%] nach Frost-Tau-Wechseln
Schichtaufbau Betonplatte

Reflexionsvermégen Betonplatte

Kate e Siebdurchgang

Druckfestigkeit [N/mm2]

Haftbriicke

Haftzugfestigkeit [N/mm?2] Pflasterdecke

&z

Info Beenden

o] (2] 21 ]

Ergebnis: STLB-Bau Beschreibung ist vollstdandig.

STLB-Bau 2017-04 080

Plattenbelag Natursteinpl. Bahn
5cm FubBgd

-zone Fuge hldmmen

2017-04
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ienware B 25-40cm D 6cm Basaltlava Kante abgeschrdgt Bettung Sand 0/2 D 3-

Plattenbelag aus Platten aus Naturstein DIN EN 1341, ungebundene Bauweise, als Bahnenware,
Plattenmalabweichung P1, Diagonalabweichung D1, Dickenabweichung Klasse 0, Bruchlast Klasse 2, Breite 25 bis 40
cm, Dicke & cm, Gesteinsart Basaltlava, Kante abgeschragt, Horizontal-/Vertikalschenkel tiber 1 bis 2 mm, Tragschicht
wird gesondert vergitet, Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/2 aus natdrlichen ungebrochenen
Gesteinskdrnungen (Sand), Dicke 3 bis 5 cm, in parallelen Reihen, in FuBgingerzonen, Bettungsstoff einschlammen.

Abrechnungseinheit: m2

DIN 276-1 - 521 Wege

DBD - Orientierungspreis EP: 78,25 EUR/m2
Zeit: 0,69 h/m2 Léhne: 31,13 EUR/m2 Stoffe: 46,71 EUR/m2 Gerdte: 0,41 EUR/m2

[ O O - e R O R e i B e - R O I

dhlte Ausp [/ Textergdnzungen:

Plattenbelag

technische Vorschrift

Bauweise Pflasterdecke

Bauteil, StraBen/Wege/Platze
Ausfiihrung Barrierefreiheit
Arbeitsbereich StraBen-/Wegebau
Vergiitung Strafen-/Wegearbeiten
Bereitstellung Platte

Form Matursteinplatte

Gesteinsart

Dicke/Dickenbereich [cm] Natursteinplatte
Abweichung Plattenmal
Abweichung diagonal

Abweichung Nenndicke
Klassifizierung Bruchlast Plattenbelag
Breitenbereich [cm] Bahnenware
Oberflache Natur-/Betonwerkstein
Farbton

Ausbildung Kante Beton-/Naturstein
Technologie Tiefbauarbeiten
Oberbau StraBen-/Tiefbau

Baustoff, Bettung/Fundament

Dicke [cm] Bettung/Fundament

(Region: Deutschland)

Natursteinplatte

DIMN EN 1341

ungebunden

Plattenbelag

ohne Angabe

FuBgangerzone

Tragschicht wird gesondert vergiitet
ohne Angabe

als Bahnenware

Basaltlava

[}

P1

D1

Klasse 0

2

uber 25 bis 40

ohne Angabe

ohne Angabe

abgeschrigt, Horizontal-/Vertikalschenkel tiber 1 bis 2 mm
ohne Angabe

Bettung

Baustoffgemisch fir Bettung 0/2 (Sand)
3bis 5

Diese berucksichtigt Ihre Auswahl und erganzt weitere Beschreibungsmerkmale, die flr eine VOB-gerechte
Leistungsbeschreibung erforderlich sind.

KT

»

m
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Auswahl:

Filter: ﬂ E
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Beschreibungsmerkmale / Textergdanzungen:

TE Hersteller/Typ - Ausschreibender

TE Hersteller/Typ - Bieterangabe

TE Hersteller/Typ - Ausschreibender gleichwertig
TE gleichwertiger Hersteller/Typ - Bieterangabe

Rechts der aktuelle Text.

&z

Info

e (o2} [ 2]

Beenden
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Ergebnis: STLB-Bau Beschreibung ist vollstdandig.
>1Lo-Dau 2uLs-us vou P I 5 S |
Plattenbelag Natursteinpl. Bahnenware B 25-40cm D 6cm Basaltlava Kante abgeschragt Bettung Sand 0/2 D 3- KT

5cm FuBgdngerzone Fuge einschlammen

Plattenbelag aus Platten aus Naturstein DIN EN 1341, ungebundene Bauweise, als Bahnenware,
Plattenmalabweichung P1, Diagonalabweichung D1, Dickenabweichung Klasse 0, Bruchlast Klasse 2, Breite 25 bis 40
cm, Dicke 6 cm, Gesteinsart Basaltlava, Kante abgeschragt, Horizontal-/Vertikalschenkel tiber 1 bis 2 mm, Tragschicht
wird gesondert vergitet, Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/2 aus natdrlichen ungebrochenen
Gesteinskdrnungen (Sand), Dicke 3 bis 5 cm, in parallelen Reihen, in FuBgingerzonen, Bettungsstoff einschlammen.

DIN 276-1 - 521 Wege

DBD - Orientierungspreis EP: 78,25 EUR/m2  (Region: Deutschland)

m

Zeit: 0,69 h/m2 Léhne: 31,13 EUR/m2 Stoffe: 46,71 EUR/m2 Gerdte: 0,41 EUR/m2

Ausgewihlte Ausprigungen [ Textergdnzungen:

Plattenbelag

technische Vorschrift

Bauweise Pflasterdecke

Bauteil, StraBen/Wege/Plitze
Ausfiihrung Barrierefreiheit
Arbeitsbereich StraBen-/Wegebau
Vergiitung Strafen-/Wegearbeiten
Bereitstellung Platte

Form Natursteinplatte

Gesteinsart

Dicke/Dickenbereich [cm] Natursteinplatte
Abweichung Plattenmal
Abweichung diagonal

Abweichung Nenndicke
Klassifizierung Bruchlast Plattenbelag
Breitenbereich [cm] Bahnenware
Oberflache Natur-/Betonwerkstein
Farbton

Ausbildung Kante Beton-/Naturstein
Technologie Tiefbauarbeiten
Oberbau StraBen-/Tiefbau

Baustoff, Bettung/Fundament

Dicke [cm] Bettung/Fundament

[ O O - e R O R e i B e - R O I

Natursteinplatte

DIMN EN 1341

ungebunden

Plattenbelag

ohne Angabe

FuBgangerzone

Tragschicht wird gesondert vergiitet
ohne Angabe

als Bahnenware

Basaltlava

[}

P1

D1

Klasse 0

2

uber 25 bis 40

ohne Angabe

ohne Angabe

abgeschrigt, Horizontal-/Vertikalschenkel tiber 1 bis 2 mm
ohne Angabe

Bettung

Baustoffgemisch fir Bettung 0/2 (Sand)
3bis 5
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Auswahl: Ergebnis: STLB-Bau Beschreibung ist vollstdandig.
Filter: >1LD-Dau £U1s-Us voU " 2 4
Plattenbelag Natursteinpl. Bahnenware B 25-40cm D 6cm Basaltlava Kante abgeschragt Bettung Sand 0/2 D 3- KT
miick 12 5cm FuBgd zone Fuge einschlammen

Beschreibungsmerkmale / Textergdanzungen:

Hersteller/Typ - Ausschreibender
Hersteller/Typ - Bieterangabe

Hersteller/Typ - Ausschreibender gleichwertig
gleichwertiger Hersteller/Typ - Bieterangabe
Belastungsklasse R5t0O 12
MNutzungskategorie
Verkehrsbelastungsklasse

max. Forderweg [km]

Verwendung Platte

MaBe L/B/D [mm] Betonplatte

Dicke [cm] Platte

MaBe [cm] Natursteinplatte
Witterungswiderstand

Dieser enthalt immer auch den

Hinweis auf die aktuell glltige Normung.
Daflir sorgt das DIN als Herausgeber.
Auch die zweimal pro Jahr erfolgende
Aktualisierung dieser Normbeziige

ERC RN T T R R R e e e

wird durch das DIN realisiert.

Rechts der aktuelle Text.

Plattenbelag aus Platten aus Naturstein DIN EN 1341, ungebundene Bauweise, als Bahnenware,
Plattenmalabweichung P1, Diagonalabweichung D1, Dickenabweichung Klasse 0, Bruchlast Klasse 2, Breite 25 bis 40
cm, Dicke & cm, Gesteinsart Basaltlava, Kante abgeschragt, Horizontal-/Vertikalschenkel tiber 1 bis 2 mm, Tragschicht
wird gesondert vergitet, Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/2 aus natdrlichen ungebrochenen
Gesteinskdrnungen (Sand), Dicke 3 bis 5 cm, in parallelen Reihen, in FuBgingerzonen, Bettungsstoff einschlammen.

DIN 276-1 - 521 Wege

DBD - Orientierungspreis EP: 78,25 EUR/m2  (Region: Deutschland)
Zeit: 0,69 h/m2 Léhne: 31,13 EUR/m2 Stoffe: 46,71 EUR/m2 Gerdte: 0,41 EUR/m2

A dhlte Auspra [/ Textergdnzungen:
Plattenbelag Natursteinplatte
technische Vorschrift DIN EN 1341
Bauweise Pflasterdecke ungebunden
Bauteil, StraBen/Wege/Platze Plattenbelag
Ausfiihrung Barrierefreiheit ohne Angabe
Arbeitsbereich StraBen-/Wegebau FuBgangerzone

Tragschicht wird gesondert vergiitet
ohne Angabe
als Bahnenware

Vergiitung Strafen-/Wegearbeiten
Bereitstellung Platte
Form Matursteinplatte

Gesteinsart Basaltlava
Dicke/Dickenbereich [cm] Natursteinplatte 5]
Abweichung Plattenmal P1
Abweichung diagonal D1
Abweichung Nenndicke Klasse 0
Klassifizierung Bruchlast Plattenbelag 2

uber 25 bis 40
ohne Angabe
ohne Angabe
abgeschrigt, Horizontal-/Vertikalschenkel tiber 1 bis 2 mm
ohne Angabe

Breitenbereich [cm] Bahnenware
Oberflache Natur-/Betonwerkstein
Farbton

Ausbildung Kante Beton-/Naturstein
Technologie Tiefbauarbeiten

[ O O - e R O R e i B e - R O I
DD DNDEODNDNODNDNDNRNGNLDNDGN NN OO W@ W@

Oberbau StraBen-/Tiefbau Bettung
Baustoff, Bettung/Fundament Baustoffgemisch fir Bettung 0/2 (Sand)
Dicke [cm] Bettung/Fundament 3 bis 5

m
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Auswahl:

Filter: ﬂ E

zuriick

Beschreibungsmerkmale / Textergdanzungen:

I v i e e e e e e B e e e

Darunt er

Hersteller/Typ - Ausschreibender
Hersteller/Typ - Bieterangabe

Hersteller/Typ - Ausschreibender gleichwertig
gleichwertiger Hersteller/Typ - Bieterangabe
Belastungsklas 2

dung Plat
L/B/D [mm] Betonplatte
m] Platte

zugfesti
-/Rutsch and
raufnahm

Vechseln

Druc
Haftbri
Haftzugfe

Info Beenden

#) 2] | ] (&) (7] | 4]

Ergebnis: STLB-Bau Beschreibung ist vollstdandig.

STLB-Bau 2017-04 080

2017-04
ooos

d 18 B

Plattenbelag Natursteinpl. Bahnenware B 25-40cm D 6cm Basaltlava Kante abgeschragt Bettung Sand 0/2 D 3-

5cm FuBgdngerzone Fuge einschlammen

Plattenbelag aus Platten aus Naturstein DIN EN 1341, ungebundene Bauweise, als Bahnenware,
Plattenmalabweichung P1, Diagonalabweichung D1, Dickenabweichung Klasse 0, Bruchlast Klasse 2, Breite 25 bis 40
cm, Dicke & cm, Gesteinsart Basaltlava, Kante abgeschragt, Horizontal-/Vertikalschenkel tiber 1 bis 2 mm, Tragschicht
wird gesondert vergitet, Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/2 aus natdrlichen ungebrochenen
Gesteinskdrnungen (Sand), Dicke 3 bis 5 cm, in parallelen Reihen, in FuBgingerzonen, Bettungsstoff einschlammen.

Abrechnungseinheit: m2
DIN 276-1 - 521 Wege

DBD - Orientierungspreis EP: 78,25 EUR/m2

Zeit: 0,69 h/m2 Léhne: 31,13 EUR/m2 Stoffe: 46,71 EU

Ausgewihlte Ausprigungen [ Textergdnzungen:

Plattenbelag

technische Vorschrift

Bauweise Pflasterdecke

Bauteil, StraBen/Wege/Plitze
Ausfiihrung Barrierefreiheit
Arbeitsbereich StraBen-/Wegebau
Vergiitung Strafen-/Wegearbeiten
Bereitstellung Platte

Form Natursteinplatte

Gesteinsart

Dicke/Dickenbereich [cm] Natursteinplatte
Abweichung Plattenmal
Abweichung diagonal

Abweichung Nenndicke
Klassifizierung Bruchlast Plattenbelag
Breitenbereich [cm] Bahnenware
Oberflache Natur-/Betonwerkstein
Farbton

Ausbildung Kante Beton-/Naturstein
Technologie Tiefbauarbeiten
Oberbau StraBen-/Tiefbau

Baustoff, Bettung/Fundament

Dicke [cm] Bettung/Fundament

[ O O - e R O R e i B e - R O I

and)
Gte: 0,41 EUR/m2

Natursteinplatte

DIMN EN 1341

ungebunden

Plattenbelag

ohne Angabe

FuBgangerzone

Tragschicht wird gesondert vergiitet
ohne Angabe

als Bahnenware

Basaltlava

[}

P1

D1

Klasse 0

2

uber 25 bis 40

ohne Angabe

ohne Angabe

abgeschrigt, Horizontal-/Vertikalschenkel tiber 1 bis 2 mm
ohne Angabe

Bettung

Baustoffgemisch fir Bettung 0/2 (Sand)
3bis 5

Beésehreangsmerkmal-Auspragungi die den Text bestimmen.
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STLB-Bau XML V2 [2017-04] lizenziert far Firma: S&P
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Position Positionsliste Suche Info Beenden
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+ 3 STLB-Bau XML V2 + Plattenbeldge - Beton / Naturstein

Auswahl: Ergebnis: STLB-Bau Beschreibung ist vollstdandig.

Filter: V] %] STLB-Bau 2017-04 080

2017-04
ooos

d 18 B

Plattenbelag Natursteinpl. Bahnenware B 25-40cm D 6cm Basaltlava Kante abgeschragt Bettung Sand 0/2 D 3-

zurtick 12 T 5cm FuBgdngerzone Fuge einschlammen

Plattenbelag aus Platten aus Naturstein DIN EN 1341, ungebundene Bauweise, als Bahnenware,
Plattenmalabweichung P1, Diagonalabweichung D1, Dickenabweichung Klasse 0, Bruchlast Klasse 2, Breite 25 bis 40

Beschreibungsmerkmale / Textergdanzungen: cm, Dicke & cm, Gesteinsart Basaltlava, Kante abgeschragt, Horizontal-/Vertikalschenkel tiber 1 bis 2 mm, Tragschicht
wird gesondert vergitet, Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/2 aus natdrlichen ungebrochenen

Hersteller/Typ - Bieterangabe

Hersteller/Typ - Ausschreibender gleichwertig
gleichwertiger Hersteller/Typ - Bieterangabe DIN 276-1 - 521 Wege
Belastungsklas 2

Abrechnungseinheit: m2

DBD - Orientierungspreis EP: 78,25 EUR/m2

dung Plat
L/B/D [mm] Betonplatte Ausgewihlte Ausprigungen / Texterginzungen:

1 Platte
s Plattenbelag

technische Vorschrift

Bauweise Pflasterdecke

Bauteil, StraBen/Wege/Plitze
Ausfiihrung Barrierefreiheit
Arbeitsbereich StraBen-/Wegebau
Vergiitung Strafen-/Wegearbeiten
Bereitstellung Platte

Form Natursteinplatte

Gesteinsart

Dicke/Dickenbereich [cm] Natursteinplatte
Abweichung Plattenmal

zugfesti
-/Rutsch and
raufnahm

Vechseln

I v i e e e e e e B e e e

Druc "

H;Ft\:r Abweichung diagonal
- Abweichung Nenndicke

Haftzugfe

Klassifizierung Bruchlast Plattenbelag
Breitenbereich [cm] Bahnenware
Oberflache Natur-/Betonwerkstein
Farbton

Ausbildung Kante Beton-/Naturstein
Technologie Tiefbauarbeiten
Oberbau StraBen-/Tiefbau

Baustoff, Bettung/Fundament

Dicke [cm] Bettung/Fundament

[ O O - e R O R e i B e - R O I

Auf der linken Seite das, was Sie zur Zeit noch optional anwéahlen kénnen.

Hersteller/Typ - Ausschreibender Gesteinskérnungen (Sand), Dicke 3 bis 5 cm, in parallelen Reihen, in FuBgdngerzonen, Bettungsstoff einschlammen.

(Region: Deutschland)
Zeit: 0,69 h/m2 Léhne: 31,13 EUR/m2 Stoffe: 46,71 EUR/m2 Gerdte: 0,41 EUR/m2

Natursteinplatte

DIMN EN 1341

ungebunden

Plattenbelag

ohne Angabe

FuBgangerzone

Tragschicht wird gesondert vergiitet
ohne Angabe

als Bahnenware

Basaltlava

[}

P1

D1

Klasse 0

2

uber 25 bis 40

ohne Angabe

ohne Angabe

abgeschrigt, Horizontal-/Vertikalschenkel tiber 1 bis 2 mm
ohne Angabe

Bettung

Baustoffgemisch fir Bettung 0/2 (Sand)
3bis 5
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